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Zéakladni popis

Katalog zubovych cerpadel (1 °
UD itho\lroj

AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

POPIS

Cerpadla fady UD zastavbou a rozsahem geometrického objemu vychazeji z osvédéené fady UC (UN). Pfiruba a
viko tohoto &erpadla jsou vyrobeny z $edé litiny, téleso pak z tvarové profilové tyée z hlinikové slitiny. Cerpadla
jsou spojena Ctyfmi prachozimi Srouby M12 z vysokopevnostni oceli. Jsou vybavena tlakovou hydraulickou
kompenzaci axialni vile, ktera je provedena tvarovym tésnénim pfimo v loziskovych &elech. Oproti pfedchozimu
provedeni UC (UN) maji ¢erpadla fady UD vylep$ené parametry hluku, maximalniho tlaku a pritokové ucinnosti v
celém rozsahu otadek pfi zachovani pfiznivé ceny. Rada UD ma moznost $irokého rozsahu velikosti geometrickych
objemu Vg =5 az 40 cm®/ot pfi dosazeni jmenovitych pracovnich tlakd az 30 MPa. Jsou vyrabéna v jednosmérném
a v ndsobném provedeni.

ZHG Ffady UD je mozné vybavit regulaci pritoku a pojistnym ventilem, jak v jednosmérném, tak v nasobném
provedeni.

ZAKLADNI DiLY CERPADLA

1. Téleso 7. Ochranné pfiloZky t&snéni
2. Pfiruba 8. Tésnéni obvodové

3. Viko 9. Cela loZiskova

4. Kolo hnaci 10. Tésnéni hfidelové

5. Kolo hnané 11. Krouzek pojistny

6. Tésnéni vyvazeni 12. Srouby spojovaci
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Zakladni popis

AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

Pro zvlastni u€ely je mozné pouzit zesilenou variantu (UDD) nebo zkracenou variantu (UDK).

Cerpadla UDD jsou zesilenou variantou, ktera je prodlouzena o 10 mm. Cerpadlo ma zvy$ené hodnoty tlaku od
objemu >16 cm®. Pozice vstuptl a vystupU jsou posunuty o0 5 mm v télese a o 10 mm ve viku proti standardnimu
provedeni.

Cerpadla UDK jsou zkracena o 11,4 mm. Pozice vstupd a vystupd jsou posunuty o0 5,7 mm v t&lese a o 11,4 mm
ve viku oproti standardnimu provedeni.

TABULKA PARAMETRU

Zakladni provedeni

Parametry jmenovité velikosti Ozn Jedn. U8D lig 1";'35 liGD szg 35D LZJSD ng
Skute¢ny geometricky objem Vq [cm?] 7,93 10,02 | 12,10 | 16,28 | 20,45 | 25,46 | 28,38 | 32,14
jmenovité Nn [min™] 1500
Otacky minimalni Nimin [min™] 600 450 450 450 450 450 450 450
maximalni e [min™] 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800
maximalni Pimin [bar] 0,50
Tlak na vstupu *
minimalni P1max [bar] -0,30
max. trvaly P2n [bar] 250 250 250 250 230 200 200 160
Tlak na vystupu ** | maximalni P2max [bar] 300 300 300 290 270 250 230 200
$pickovy ps [bar] 310 310 310 300 280 260 240 210
Jmenovity vystupni pratok (min.) pfi n, a pzn Qn [[dm®min™] | 10,70 | 13,60 | 16,40 | 22,00 | 28,00 | 35,10 | 39,10 | 44,40
Maximalni pratok pfi Nmax @ Pamax Qmax | [dm*min™] | 25,12 | 31,74 | 38,33 | 51,58 | 64,79 | 80,66 | 84,29 | 89,09
PFikon - jmenovity (max.) pfi N, @ pzn P, [kw] 5,83 7,37 8,90 11,97 | 13,83 | 14,98 | 16,69 | 15,12
Maximalni pfikon pffi Nmax @ Pamax B [kwW] 15,42 | 19,49 | 23,54 | 30,64 | 3593 | 41,53 | 40,07 | 37,06
Hmotnost M [ka] 5,15 5,30 5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,20

Doplikové provedeni

ub ub ubD ubD ubD ubD ubD ubD

Parametry jmenovité velikosti Ozn Jedn. 5 39 17 2 o5 28 34 39
Skute¢ny geometricky objem Vy [cm?] 5,01 40,07 | 17,12 | 22,54 | 25,46 | 28,38 | 34,23 | 40,07
jmenovité N, [min™] 1500 1200 1500 1200
Otacky minimalni Nimin [min™] 600 400 450 450 450 450 450 400
maximalni Miliges [min™] 3200 1800 3200 3200 3200 3000 2500 1800
maximalni Pimin [bar] 0,50
Tlak na vstupu *
minimalni P1max [bar] -0,30
max. trvaly Pzn [bar] 250 120 250 250 250 240 190 160
Tlak na vystupu ** | maximalni P2max [bar] 300 160 280 270 260 260 200 170
Spickovy p3 [bar] 310 170 290 280 270 270 210 180

Jmenovity vystupni priitok (min.) pfin,aps | Qn [[dm®min®] | 6,60 | 44,20 | 23,1 32,4 35,1 39,1 46,5 | 43,50

Maximalni pratok pFi Npax @ Pamax Qmax | [dm®min™] | 15,84 | 71,40 | 52,29 | 69,24 | 78,21 | 81,73 | 82,15 | 69,24
Ptikon - jmenovity (max.) pfi N, a pan Py [kw] 3,68 | 14,14 | 12,59 | 16,57 | 18,72 | 20,03 | 19,13 | 18,86
Maximalni pFikon pfi Nimax @ Pamax Prax kW] 9,73 | 24,04 | 30,08 | 38,19 | 41,53 | 43,40 | 33,56 | 24,04
Hmotnost m [ka] 5,00 6,55 5,70 6,00 6,1 6,25 6,50 6,9

* Tlak na vstupu u reverzniho provedeni mlze byt az p, = p,,-70 bar max. Pfi reverznim provedeni musi byt pouzita
vnéjSi drenaz.
** Tlak na vystupu u reverzniho provedeni je o 10% nizsi, neZ je uvedeno v tabulce (zavisi na provoznich podminkach —
nutno konzultovat s vyrobcem).
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VZORCE POUZITE PRO VYPOCET

Pritok
Vg:n o
Q= 1800 ny  [dm®.min™] Vg
n
Nv
Geometricky objem
-1000
V, _ Q-1000 [cm?]
n-ny
Kroutici moment
M, = o P [N.m] p
20-7 -1,
Nm
Prikon
Vg-n-p
=9 [kw] M
600-1000-nt

UCINNOSTI CERPADLA

Objemova uéinnost n,

[cm® geometricky objem &erpadia
[min™] otagky

[-] objemova ucginnost

[bar] pozadovany tlak na vystupu

[-] mechanicka ucinnost

[-] celkova ucinnost

Vyjadfuje velikost pratokovych ztrat. Jeji hodnota se pohybuje v rozmezi n, = 0,92 + 0,98 (zavisi na otackach a

vystupnim tlaku). Lze vyjadfrit jako:

stut

= — ['] stut

Qteor

Qteor

Mechanicka ucinnost n,

[dm*min™] skute&ny pritok

[dm*min™] teoreticky pratok

Mechanickd ac&innost vyjadfuje hydraulicko-mechanické ztraty. Jeji hodnota se pohybuje okolo n,, = 0,85. Lze

vyjadfit jako:

M

teor

Mm= —— ['] Mskut

M

skut

Mteor

Celkova ucinnost n;

[N.m] skute¢ny kroutici moment

[N.m] teoreticky kroutici moment

Je definovana jako soucin n, a n,, a vyjadfuje rozdil mezi teoretickym a skute¢nym potfebnym pfikonem:

P
—= [

n=n,7,=

o

skut

Pteor

Pskut

[kw]  skutecny pfikon

[kw] teoreticky pfikon
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PRACOVNI KAPALINA

- Mineralni oleje pro hydraulické pohony
- Hydraulické kapaliny na bazi rostlinnych oleji vhodné pro hydraulické pohony

Teplota kapaliny
t=-20++80[°C]  pfi pouziti t€snéni z materialu FKM (viton) az 120 [°C]
Kinematicka viskozita
Doporuéena (pfi trvalém provozu): v=20=+80-10° [m? - s

Maximalni (pfi uvedeni do provozu, pfi viskozité >1000 je v =1200-10° [m?- s™]
povolen provozni tlak <10 bar, otacky <1500-min'1):

Minimalni (provozni rezim pfi 10-10°az 20-10°
nutno konzultovat s vyrobcem): v=10-10° [m?- s

Filtraéni koeficient 3,

Bas 75 = (pro tlak p, < 200 bar)
B1o 75 = (pro tlak p, > 200 bar)

Stupen znecisténi kapaliny tridy ISO 4406

21/18/15 (pro tlak p, < 200 bar)
20/17/14 (pro tlak p, > 200 bar)

Stupen znecisténi kapaliny tridy NAS 1638

10 (pro tlak p, < 200 bar)
8  (pro tlak p, > 200 bar)

TLAKOVE ZATIZENI

p [bar]

Pomay i———f——A\\\\/m—m——————— — — — /_ *****
By T —

t[s]
max 0.5 s max 20 s
P2n maximalni trvaly tlak nejvyssi pracovni tlak, pfi némz Ize Cerpadlo provozovat bez Casového omezeni.
Pomax  Maximalni tlak nejvyssi tlak pFipustny kratkodobé, max. 20s.
Ps3 Spickovy tlak kratkodoby tlak (zlomky sekundy) vznikajici pfi nahlé zméné pracovniho rezimu;

jakékoliv pfekrogeni tohoto tlaku je v provozu nepfipustné.
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U D Zakladni popis

SMER OTACENI

Smér otaceni se uréuje pfi pohledu na hnaci hfidel. Jednosmérné &erpadlo smi byt pouzito pouze v daném sméru
otaceni.

VPRAVO 'R’ VLEVO "L REVERZNi "B"
VSTUP | VYSTUP  VYSTUP vsTup VYSTUP & | VSTUP
—_— —_— S -— S
VSTUP | 2| VYSTUP

DALSiI POZADAVKY

Technické poZzadavky pro nasobna Cerpadla jsou stejné jako pro jednoducha Cerpadla.

V pfipadé nasobnych Cerpadel je max. moment, ktery pfenese spojka mezi jednotlivymi sekcemi 110 Nm

Proto je tfeba dbat zvySené opatrnosti pfi sou¢asném zatézovani vice sekci najednou viz pfipustné kroutici
momenty na vystupni hfideli a spojce.

Sekce 1 by méla byt zatéZovana soucinem tlaku a pritoku vice nez sekce 2

SEKCE 1 SEKCE 2

— ‘5!

\
- \\\J\\\\\\\\ DETAIL A
Mmax: 110 Nm if ?
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Zakladni popis

UD

PRIPUSTNY KROUTICi MOMENT NA VYSTUPNIi HRIDELI VV ZAVISLOSTI NA TLAKU
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Pfipustny kroutici moment na vystupni hfideli pro UD 10/10
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AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS'

Pfipustny kroutici moment na vystupni h¥ideli pro UD 31/16
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Cerpadla s moznosti otaéeni na obé& strany maji jiné vnitfni usporadani, které vyzaduje drenaz. PouZivaji se dva
druhy — vnitfni a vnéj$i. Vnitini drenaz je pomoci ventill propojena vzdy s vystupem, nemajici vliv na vnéjsi
zastavbu. Vnéjsi drenaz je feSena otvorem umisténym ve viku proti hnanému kolu (viz obr. nize). Max. tlak
v drenazi u sériového provedeni (standardni hfidelové tésnéni) je 0,5 bar.

M18x15 V24
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AERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS

CERPADLO S PREDRAZENYM LOZISKEM

1 == Fax=500 N max

800

600

k00

Almm] —=

Bez pfedfazeného loZiska nesmi hnana jednotka po pfipojeni motoru vyvozovat axialni ani radialni zatizeni
hnaciho hfidele.

REGULATOR PRUTOKU U JEDNOSMERNYCH CERPADEL

Cerpadlo muzZe byt vybaveno regulatorem pritoku kapaliny, jehoz G&el je udrzovat konstantni pritok bez ohledu na
otaCky Cerpadla. Tento princip najde uplatnéni vSude tam, kde existuje pozadavek na fizeni pohybu konstantni
rychlosti nezavisle na poctu otacek. Velikost pritoku je dana zvolenym typem clony. viz nasledujici obrazky.

—<—<
Tricestny regulacni ventil TFicestny regulaéni ventil Pojistny tlakovy ventil

s pojistnym ventilem
Prebytek pritoku je vracen do sani  Prebytek pritoku je vracen do sani Pfepousténi zpét do sani

Qionst=2 - 30l/min Qxonst=2 - 30I/min, p1=5 - 250bar p1=5 - 250bar

Pozn. Hodnoty nastaveni pojistného ventilu nutno konzultovat s vyrobcem

verze 01/2015 9
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PRUTOKOVE A VYKONOVE CHARAKTERISTIKY
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VySe uvedené charakteristiky plati pro olej ISO Vg 46 pfi teploté t = 45°C.
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UD

Typovy kli¢

TYPOVY KLiIC - JEDNODUCHE PROVEDENI

ub

- 16

R -

RO8

D12 M09

Kéd

Geometricky
objem [cm®]

5,0

5,01

8,0

7,93

10,0

10,02

12,5

12,10

16,0

16,28

20,0

20,45

25,0

25,46

28,0

28,38

31,0

32,14

39,0

40,07

XX

jiny geom. objem

na pozadani

Kéd

Smér otaceni

pravotogivy

levotogivy

oo

reverzni

Kéd

Typ

ub

Cerpadlo fady UD

UDK

Cerpadio fady UD, zkracené

ubD

Cerpadlo fady UD, zesilené

MO7

. 1001

Kéd

Tvar pfiruby

RO8

Obdelnikova, centraz 262,
rozte¢ Sroubl 86x120,
s drazkou na O-krouzek

R09

Obdelnikova, centraz @62,
rozte¢ Sroubu 86x120

R10

e

Obdelnikova, centraz @63,
rozte¢ Sroubu 76x96

S02

SAE A, centraz @82,55,
2 diry, rozte¢ Sroubl 106,4

S03

.

SAE B, centraz @101,6,
2 diry, rozte¢ Sroubl 146

K01

5
9

Centraz @62,
2 Srouby, rozte¢ Sroubt 115

Specialni provedeni

Kéd Zvlastni Gpravy
- bez zvlastnich Uprav
001 Obdélnikova priruba, 2 diry
080 Dvoubiité tésnéni FPN
200 Predrazené lozisko
Koéd Material tésnéni
\'} FPN (VITON)
N NBR
Kod Umisténi vstupu
. Tvar pfipojeni vstupu
_— Kaod , +
- - a vystupu kapaliny
s =«  [Bocni (vtelese) =
— MO03 Zavit M 14x1,5
MO05 ZavitM 18x1,5
“ E Axiéini (ve viku) Mo06 @ Zavit M 20x1,5
 _—
e Mo07 - Zavit M 22x1,5
M09 Zavit M 27x2
<« - i
< SRR M12 ZavitM 33x2
L X -
G03 Zavit BSP G1/2
Go4 Zavit BSP G3/4
Koéd Tvar hnaciho hfidele @
G05 \J Zavit BSP G1
D04 E Drazkovani SAE 5/8“ '
G06 Zavit BSP G1 1/4
D12 I Drazkovani 22x1 HO5 P¥ir. hrdlo 4xM6/235; @15
H06 | @~ ~@  |Pfir. hrdlo 4xM6/2340; @20
D13 E - | Drazkovani SAE 7/8" { -
H08 oT e P¥ir. hrdlo 4xM6/230; @13,5
e
p24 |- _ | Rovnoboke H11 | Pfir. hrdlo 4xM10/@51; ©26
drazkovani 6x18x22 —o<
K03 = 0\? )~ | Prir. hrdlo 4xM8/240; 18
SOl —:] Ko scha E02 |. | . |Pfir hrdio 3/4
0. ~0
T—— } i
viz | = Vélcowy E03 | o\ ) |Piir. hrdlo 1
| 1
E04 Pir. hrdlo 1 1/4
- sl il z Specialni provedeni

Pfiklad oznaceni levoto€ivého Cerpadla UD s geometrickym objemem 16 cm?®, obdélnikovou pfirubou s centr

@62 bez drazky na O-krouzek, drazkovanim 22x1, se vstupem a vystupem v télese pomoci metrickych zavitl

a standardnim NBR tésnénim bez zvlastnich uprav: UD-16L-R09D12-SM09MO07-N.000.

verze 01/2015




U D Katalog zubovych ¢erpadel

Typovy Kli¢
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TYPOVY KLIC - NASOBNE PROVEDENI

ub

16 /

16

RO8

D12

- 'S M09 M07

/ M09

MO7 - V .

000

7 Geometricky
Kod objem [cm’]
5,0 5,01
8,0 7.93 Kod Zvlastni apravy
10,0 10,02 - bez zvlastnich Uprav
12,5 12,10
16,0 16,28 001 Obdélnikova pfiruba, 2 diry
20,0 20,45
25,0 25,46 080 Dvoubrité tésnéni FPN
28,0 28,38 .
31,0 3214 200 Predfazené loZisko
39,0 40,07
XX jiny geom. objgm
n2 pozzdenl Kod Material tésnéni
\' FPN (VITON)
Kod | Smér otaceni N NBR
R pravotocivy
L levotogivy = ST 5
B reverzniy Kéd Umisténi vstupu o Tvar pfipojeni vstupu
a vystupu kapaliny
g M03 Zavit M 14x1,5
Kéd Typ Eni (v ta
- S Bocni (v telese) Mo5 Zavit M 18x1,5
UD |Cerpadio fady UD »|=|» )
UDK | Cerpadio fady UD, zkracené Mos @ ZavEM 2015
ubD | Cerpadlo fady UD, zesilené Mo7 - Zavit M 22x1,5
c Kombinace M09 Zavit M 27x2
Kod R = M12 Zavit M 33x2
) @ Obdelnikova, centraz @62, Go3 . Zavit BSP G1/2
R08 ~ rozte¢ Sroubt 86x120, =
s drazkou na O-krouzek - — Go4 r\ Zavit BSP G3/4
Koéd Tvar hnaciho hridele a G
g A cos | "/ | zavitBsp G
elnikova, centraz : . 3 o i . T
R09 : roztet &roubtt 86x120 D04 E Drazkovani SAE 5/8 G05 24vit BSP G1 1/4
a0 ., D — o E- Ssiouani oo Ho5 PFir. hrdlo 4xM6/2135; 215
zte€ Sroubl 76x96
rozlec sroubu 7ox HO6 | ‘o~ i~ |Piir. hrdlo 4xM6/2i40; 2520
. Aoy e { \
< D13 - | Drazk SAE 7/8 ;
55 SAE A, centraz 282,55, E esovEn Ho8 \ﬁ/ Pfir. hrdlo 4xM6/2130; 13,5
2 diry, rozte¢ sroubu 106,4 > e "
D24 | _ | Rovnoboke H11 ‘ P¥ir. hrdlo 4xM10/251; ©26
SAE B, centraz 27101,6 dickovniotioe. 7Y
S03 2 diry, L ote® Sroubii 146 - ‘ K03 -‘O\?} - | Pfir. hrdlo 4xM8/@40; 218
Ree ] - :] Kiiowd spoka E02 |, | | |Pfir hrdio 3/4
O 5 e
Centraz @62, (-] (-]
KB “ ‘ 2 Srouby, rozte¢ Sroubu 115 N EO03 ! \ | PFir. hrdlo 1
S Y, viz | = Valcovy E - I R
] + |
E04 Pir. hrdlo 1 1/4
Z Specialni provedeni Gy 5
z Specialni provedent z Specialni provedeni

Pfiklad oznaceni levotoCivého C&erpadla UD se dvéma sekcemi s geometrickym objemem 20 a 16 cm’®,

obdélnikovou pfirubou s centrdzi @62 bez drazky na O-krouzek, draZzkovanim 22x1, se vstupy a vystupy v télese
pomoci metrickych zavitl a standardnim NBR tésnénim bez zvlastnich uprav:
UD-20/16L-R09D12-SM09M07/M09MO07-N.000.

14
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J. Tvary priruby, hnaci hridele a vstupu U D

Pozn.: V pfipadé pouziti kombinovanych vstupu, s kédem ,C* se pfi kédovani dodrzuje nasledujici posloupnost
poradi jednotlivych vstupu a vystup(:

U pravotocivych a reverznich Cerpadel U levoto€ivych Cerpadel
ve sméru hodinovych rucdicek proti sméru hodinovych rudi¢ek

Pi.: UD-16R-S02D04 -CG04G04G03G03-N

1. 20 3. 4,

KOMBINACE PRIRUB A HRIDELI

TVAR PRIRUBY
R10 S02 S03 K01

HNACI
HRIDELE

D04 E ®
D12 E o Y
D13 E [ o
D24 ;z& [
K08 j
vis | [ ]| @ ®

verze 01/2015 15
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Tvary priruby, hnaci hridele a vstupt
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TVAR PRIRUBY

RO08:

136

R10:

120

S03:

174
146 0,15

16

57,4
@ 62 f8

(23)
19

@ 63 8

RO9:
102
86 +0,2
S N
g
S D |~
N~ ]
9 R g &
- O
8 &
[32)
S +
i ‘3’- g R
Q.
'90 (S
S02:
130 ,

106,4 +0,15

1253

KO1:

139 |
115 l10,15

119

25
9
®
o
©
S\
5
51
12
®
88
SRS
—
36,5
28,5
g ®
58
s
1.2
4
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Tvary priruby, hnaci hridele a vstupt

UD

HNACI HRIDELE

DO04:

32

0
15,456 -0,127

%)

@ 62 f8

EVOLVENTNi DRAZKOVANI

9T - 16/32DP
Mmax: 110 Nm
D13:
41
o
=
32 Sl
29 N
Q)
®
©| <
é $ e
*& i
41
EVOLVENTNI DRAZKOVANI
13T - 16/32 DP
Mmax: 300 Nm
K08:
20

+0,3

@ 22

verze 01/2015

D12:

32

24,5

@ 62 8

D24

@ 21,4 h10

EVOLVENTNI DRAZKOVANI 22x1

40,5 max.

Mmax:

300 Nm

@ 62 f8

V13:

@ 22 h12

357
23

P 22 h1Q

\ ROVNOBOKE DRAZKOVANI
6x18x22a11x5d9 CSN 014942

Mmax: 300 Nm

49

40

PERO 6h9x6x32

i

=)
«
A

—

i

225
@ 62

Mmax: 130 Nm

17
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PRIPOJENI VSTUPU A VYSTUPU KAPALINY

ISO METRICKY ZAVIT ISO 6149:

@C

PRIRUBOVA HRDLA DIN 8901/8902

0D <950

Y
O © | @ |
E TwlT
' _/AS
@ @ i

o [T S
bl | ,—9~
u_Y . !
P Q s
: i

Pfirubova hrdla SAE, metricky zavit

o ~PE
=
()
. H |
Drenaze:

18

Kéd A B C D
MO03 M 14x1,5 13 22

MO05 M 18x1,5 14 24

MO06 M 20x1,5 14 26 1
MO07 M 22x1,5 14 28

M09 M 27x2 16 33

M12 M 33x2 18 40

Kaéd A B C D
GO03 G1/2 14 33

G04 G 3/4 16 39 1
G05 G 1" 18 45

G06 G11/4° 18 57

Kad E F G H
HO5 15 M6 13 35
HO6 20 M6 13 40
HO7 13,5 M6 13 30
H11l 26 M10 16 51
Kaéd E F G H
K03 18 M8 16 40
Kéd E F G H |
EO02 19 M10 18 47,6 22,2
EO03 254 M10 18 52,4 26,2
E04 30,5 M10 18 58,7 30,2
Kéd A B C D
MO05 M18x1,5 14 24 1
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( ° Katalog zubovych ¢erpadel
tho\troj ubD

AAERO TECHNOLOGY & HYDRAULICS'

KATALOGOVE LISTY ZAKLADNICH PROVEDENI RADY UD

102
86 0,2

EVOLVENTNI DRAZKOVANI
22x1 PNT 119020

477

136

4 x SROUB M 12

ZOBRAZENO JE PRAVOTOCIVE CERPADLO

31 200 | 450 | 2800 | 65,50 | 131,0 | M27x2 | @33 |M22x1,5| @28
UD-31L- RO8D12-SMOIMO7-N. 183 9047

28 230 | 450 | 3000 | 63,25 | 1265 | M27x2 | @33 |M22x1,5| @28
UD-28L- RO8D12-SMO9MO7-N.

25 250 | 450 | 3200 | 61,50 | 1230 | M27x2 | @33 |M22x15| @28
UD-25L- RO8D12-SMO9MO7-N. 183 9046

20 270 450 | 3200 | 58,50 | 117,0 | M27x2 | @33 |M22x1,5| @28

T ——
.

16 290 450 3200 | 56,00 | 112,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5 @28

12,5 300 450 3200 | 53,50 | 107,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5 @28

10 300 450 | 3200 | 52,25 | 1045 | M27x2 | @33 |M22x1,5| @28

8 300 600 3200 | 51,00 | 102,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5 @28

UD-10L- R08D12-SM09MO7-N 183 9401
UD-8L- RO8D12-SM09MO07-N

verze 01/2015 19
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U D Katalogové listy zakladnich provedeni fady ...m....m..,...,...mJ'

EVOLVENTNI DRAZKOVANI
\ 102 3503 22x1 PNT 11 9020
19 6,
=TT

120 02

4 x SROUB M 12

1773

MATICE M 12x15

_______

ZOBRAZENO JE PRAVOTOCIVE CERPADLO S REGULACI A POJISTNYM VENTILEM

31 450 2800 | 6550 | 1295 | 147,0 | M3ox2 14 | Mm18xL5 10
UD-31L- RO9D12-SZZ-V.

28 450 3000 | 6325 | 1250 | 1425 | M30x2 14 | Mm18xL5 10
UD-28L- RO9D12-5ZZ-V.

25 450 3200 | 61,50 | 121,5 | 1390 | M30x2 14 | mi8xL5 10
UD-25L- RO9D12-SZZ-V.

20 450 3200 | 5850 | 1155 | 1330 | M30x2 14 | Mm18xL5 10
UD-20L- RO9D12-SZZ-V.

16 450 3200 | 56,00 | 110,5 | 1280 | M30x2 14 | M18xL5 10
UD-16L- RO9D12-SZZ-V.

125 | 450 3200 | 5350 | 1055 | 1230 | M30x2 14 | M18xL5 10
UD-12,5L- RO9D12-SZZ-V.

10 450 3200 | 52,25 | 1030 | 1205 | M30x2 14 | Mm18xL5 10
UD-10L- RO9D12-SZZ-V.

8 600 3200 | 51,00 | 100,5 | 1180 | M30x2 14 | M18xL5 10
UD-8L- RO9D12-SZZ-V.
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Katalogové listy zakladnich provedeni fady
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102

120 +0,2

4 x SROUB M 12

PERO 6h9x6x32
TSN 02 2562\

ZOBRAZENO JE PRAVOTOCIVE CERPADLO

31 200 | 450 | 2800 | 112,0 | 136,0 | M27x2 | @33 |M22x15| @28
UD-31L- RO9V13-R MOIMO7-N

28 230 | 450 | 3000 | 107,5 | 1315 | M27x2 | @33 |M22x15| @28
UD-28L- RO9V13-RMOIMO7-N

25 250 | 450 | 3200 | 1040 | 1280 | M27x2 | @33 |mM22x1,5| @28
UD-25L- RO9V13-RMOIMO7-N

20 270 | 450 | 3200 | 98,0 | 1220 | M27x2 | @33 |mM22x1,5| @28

UD-20L- RO9V13-RM0O9MO7-N
UD-16L- RO9V13-RM0O9MO7-N

-
T ———

16 290 450 | 3200 | 93,0 117,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5| @28

12,5 300 450 | 3200 88,0 112,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5| @28

10 300 450 | 3200 85,5 1095 | M27x2 | @33 | M22x1,5| @28

UD-10L- RO9V13-RM0O9MO7-N

8 300 600 | 3200 | 83,0 107,0 | M27x2 | @33 | M22x1,5| @28

UD-8L- RO9V13-RMO9MO7-N
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136

4 x SROUB M 12

EVOLVENTNI DRAZKOVANI
22x1 PNT 11 9020

127

\
\

_ SANI 2. SEKCE

“\VYTLAK 2. SEKCE

ZOBRAZENO JE DVOUSEKCNI PRAVOTOCIVE CERPADLD S REGULACT A POJISTNYM VENTILEM U 0BOU SEKC

. SANI 1 SEKCE
VYTLAK 1. SEKCE

31 450 2800 65,50 | 129,5 | 210,50 | 274,5 | 293,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

(e ————
[ —
e msossonon e || ¢
e p——

28 450 3000 63,25 | 125,0 | 203,75 | 265,5 | 284,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

25 450 3200 61,50 | 121,5 | 198,50 | 258,5 | 277,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

20 450 3200 58,50 | 115,5 | 189,50 | 246,5 | 265,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

16 450 3200 56,00 | 110,5 [ 182,00 | 236,5 | 255,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

12,5 450 3200 53,50 | 1055 | 174,50 | 226,5 | 245,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

10 450 3200 52,25 | 103,0 | 170,75 | 221,5 | 240,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28

8 600 3200 51,00 | 100,5 [ 167,00 | 216,5 | 265,0 | M22x1,5 28 | M22x1,5 28
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UD

POZNAMKY:
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